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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

scavi e riporti  (SpCap 1)

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione

01.A01.A10.010 aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità,

eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a

0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico

sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del

cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm

SOMMANO... m³ 12´966,580

2 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati

01.A01.A50.010 mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la

roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con

deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in

presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

SOMMANO... m³ 25´599,536

3 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di

01.A01.A55.010 fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima

30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente

massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,

esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,

compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione

entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per

scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a

parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di

sbancamento

SOMMANO... m³ 782,300

4 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino

01.A01.B10.010 ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale

dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione

bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto

di smaltimento autorizzato del materiale. per profondita' fino

a Cm 20 eseguito a macchina

SOMMANO... m² 2´297,000

5 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi

01.A01.B90.010 materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,

esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi

meccanici.

SOMMANO... m³ 17´233,044

6 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in

01.A02.A50.005 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita

a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei

detriti ad impianto di smaltimento autorizzato

SOMMANO... m³ 179,850

7 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi

01.A02.B85.005 natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti

tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di

fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle

apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Con carico e trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato

SOMMANO... kg 1´745,000

8 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi

01.A21.A10.005 steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se

richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado

di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla

direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla

citta'.

SOMMANO... m³ 534,590

9 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi

01.A21.A10.010 steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se

richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico

pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un

periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e

comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado

di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla

direzione lavori, misurato in opera Materiali forniti dalla

ditta, previa accettazione della direzione lavori.

SOMMANO... m³ 308,750

10 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a

01.A22.E05.120 freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali

opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a

mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle

cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del

materiale di risulta a discarica, esclusi gli oneri per il

conferimento a discarica; l'accurata pulizia del fondo, le

opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione

eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito

temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova

messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere

per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro

finito a regola d'arte. PER INTERVENTI

COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.

INTERVENTI NON CONTIGUI - per profondità da 3 a 4

cm

SOMMANO... m² 67,000

11 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa

01.A22.E50.005 nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente

all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da

cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di

trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.

ovali o tondi per saracinesche e/o idranti

SOMMANO... cad 2,000

12 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa

01.A22.E50.010 nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente

all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da

cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di

trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.

per dimensioni interne fino a 50x50

SOMMANO... cad 20,000
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13 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa

01.A22.E50.015 nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente

all'asportazione per scarifica, mediante preventiva

realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da

cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di

trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.

per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80

SOMMANO... cad 2,000

14 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla

01.A23.B60.010 distanza di m 50 Guide a delimitazione di banchine dello

spessore di cm 9-12

SOMMANO... m 632,000

15 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo

01.A23.B95.005 l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della

pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della

rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine

operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e

funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla

profondita' di cm 10 In conglomerato bituminoso

SOMMANO... m 2´031,000

16 Sabbia granita di cava

01.P03.A60.005 SOMMANO... m³ 343,800

17 Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava

01.P03.B00.005 SOMMANO... m³ 636,250

18 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o

01.P26.A60.030 rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi

di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da

10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO... m³ 19´890,273

19 Scavo eseguito in galleria per allacciamenti di fabbricati alla

08.A01.A45.005 rete fognaria municipale e condutture, compresa l'armatura in

legname anche se persa (la sezione sara' in ogni caso

computata non inferiore a m². 1) Con trasporto ad impianto

di smaltimento autorizzato

SOMMANO... m³ 88,320

20 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti

29.P15.A15.010 catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse

da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)

SOMMANO... t 1´093,280

21 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce

29.P15.A25.010 e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce,

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER

17 05 04)

SOMMANO... t 34´773,137

opere in c.a.  (SpCap 2)

22 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
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01.A04.B15.020 con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro

massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed

il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/

m³

SOMMANO... m³ 380,880

23 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B20.005 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni

non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32

mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione

minima C25/30

SOMMANO... m³ 1´151,848

24 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN

01.A04.B32.005 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati

32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi,

solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei

ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della

pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI

11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO... m³ 557,609

25 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito

01.A04.C03.010 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In

strutture di fondazione

SOMMANO... m³ 1´089,990

26 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato

01.A04.C30.015 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture

armate

SOMMANO... m³ 1´000,347

27 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il

01.A04.E00.005 compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato,

noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO... m³ 1´709,457

28 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,

01.A04.F10.005 classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo

alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto

in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista

strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura

e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad

aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO... kg 123´547,134

29 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali

01.A04.H30.005 muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,

caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando

esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

SOMMANO... m² 1´453,500
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30 Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice

01.A04.M00.020 od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio

delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di

banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i

distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo

sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la

pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la

misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a

contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con

pannelli in legno multistrato

SOMMANO... m² 3´576,512

opere stradali  (SpCap 3)

31 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20.005 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici.

SOMMANO... m³ 343,800

32 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,

01.A21.A20.010 provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati

regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori,

compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed

ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati

Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico

SOMMANO... m³ 636,250

33 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40.005 stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose

o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm20

SOMMANO... m² 2´222,000

34 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni

01.A21.A40.010 stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente

vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni

non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie

terrose ed organiche e con minime quantita' di materie limose

o argillose, esclusa la compattazione, compresa la

regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a

cm30

SOMMANO... m² 15´396,597

35 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di

01.A21.A50.010 fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri,

secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati

sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea

dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm
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SOMMANO... m² 16´902,000

36 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%

01.A22.A44.015 di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m²

SOMMANO... m² 31´376,000

37 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

01.A22.A80.030 trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto

concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante

con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice

per uno spessore compresso pari a cm 10

SOMMANO... m² 10´389,000

38 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant

01.A22.A80.075 trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di

fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle

prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto

concerne la granulometria e la dosatura, compresa la

cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante

con idoneo effetto costipante Steso in opera a mano per uno

spessore compresso pari a cm 8

SOMMANO... m² 2´222,000

39 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di

01.A22.B00.020 collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni

tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale

di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere

della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo

effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione

bituminosa di ancoraggio Steso in opera con vibrofinitrice

per uno spessore finito di cm 6 compressi

SOMMANO... m² 13´719,000

40 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

01.A22.B10.010 strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante, esclusa la preparazione della massicciata

sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito

compresso pari a cm 3

SOMMANO... m² 15´435,000

41 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per

01.A22.B10.025 strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a

perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto

costipante, esclusa la preparazione della massicciata
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sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di

ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3

SOMMANO... m² 2´222,000

42 Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o

01.A22.B60.010 polvere di roccia. Su inerti stesi per trattamenti superficiali

estesi

SOMMANO... m² 17´657,000

marciapiedi  (SpCap 4)

43 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero

01.A23.B50.005 metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far

posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le

quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei

materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali

di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il

sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio

dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento

kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco

in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e

le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a

maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di

combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; -

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa

Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo

per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco

di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di

altezza

SOMMANO... m 1´777,000

44 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero

01.A23.B50.015 metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far

posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le

quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei

materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali

di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il

sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio

dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento

kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco

in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e

le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a

maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di

combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; -

la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base

maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione

rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo

eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare

avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

SOMMANO... m 3´360,000

45 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni

01.A23.C90.005 esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,

comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per

il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la

compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano,

escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10

SOMMANO... m² 4´291,000
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46 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle

01.P05.B50.005 prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di

lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato

sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa

SOMMANO... m 1´777,000

47 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle

01.P05.B50.010 prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di

lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato

sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa

SOMMANO... m 3´360,000

48 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio

01.P11.B44.010 vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica

500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per

pavimentazioni esterne e tappeti erbosi Spessore cm 10

SOMMANO... m² 4´291,000

49 Fornitura e posa in opera di cordoli in cemento pressato a

AM002 sezione arrotondata secondo disegno approvato dalla città

30x25cm H= 50cm L=100cm/cad, comprendente: - lo scavo

per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo

secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il

trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e

dei materiali di rifiuto alle discariche; - il sottofondo per il

letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm

30 e della larghezza di cm 50; il rinfianco in calcestruzzo; - il

trasporto e lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro

le rotture; - la mano d'opera per la posa;- la sigillatura delle

superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a

kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e

dopo la posa

SOMMANO... m 482,000

barriere stradali  (SpCap 7)

50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA

25.A16.B95.005 METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU

RILEVATO/TRINCEA - CENTRALE. Fornitura e posa di

barriere stradali di sicurezza, rette o curve, costituite da nastri

contrapposti a profilo metallico a lame, per spartitraffico

centrale da installare su corpo stradale in rilevato o in scavo,

aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a

quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n°

223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/

99), complete di idonei distanziatori i sistemi a dissipazione

controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce saranno

effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in senso

contrario alla marcia dei veicoli; la barriera dovrà essere

identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo

elemento, con il nome del produttore, la classe

d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).

Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti, ogni

accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio

o terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa

altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il

collegamento alla barriera esistente.

SOMMANO... m 21,000

51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA
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25.A16.B95.010 METALLICA DI SICUREZZA CLASSE H2 SU

MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e

posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo

metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche

prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2

(ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive

modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di

idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di

energia. Le giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo

da non presentare risalti rivolti in senso contrario alla marcia

dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di attacco (bulloni e

piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto

dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni,

possa verificarsi lo sfilamento dei nastri. Il collegamento dei

montanti di sostegno alla soletta o cordolo dovrà essere

assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al

calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e

la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura della resina,

compresa altresì la resa di complanarità, mediante resina o

fresatura tra la piastra ed il piano dell'estradosso dei cordoli.

La regolarizzazione potrà comportare i taglio di eventuali

sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di

spigoli ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato

mediante idonea malta da fornire e porre in opera comunque

da parte dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile

con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il

nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa

sigla (tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in

opera, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo

speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o terminali,

nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la

fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il

collegamento alla barriera esistente.

SOMMANO... m 7,000

52 FORNITURA E POSA DI BARRIERA METALLICA DI

25.A16.B96.010 SICUREZZA CLASSE H3 SU MANUFATTO -

LATERALE BORDO PONTE. Fornitura e posa di barriere

stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame,

per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime

corrispondenti a quelle della classe H3 (ex B2), conformi al

D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/

98 e D. M. 11/06/99), complete di idonei distanziatori i

sistemi a dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra

le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti

rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i

sostegni di attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono

impedire che, per effetto dell'allargamento dei fori da parte

delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo sfilamento dei

nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o

cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed

ancorate al calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la

fornitura e la posa in opera dei tirafondi, nonché la fornitura

della resina, compresa altresì la resa di complanarità,

mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano

dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà

comportare i taglio di eventuali sporgenze nonché il

riempimento di cavità, la formazione di spigoli ed il

ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea

malta da fornire e porre in opera comunque da parte

dell'impresa. La barriera dovrà essere identificabile con la

punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome

del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla

(tipo e numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i

dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo speciale,
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l'incidenza degli elementi di avvio o terminali, nonché

qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la

fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il

collegamento alla barriera esistente.

SOMMANO... m 8,000

fognature  (SpCap 8)

53 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con

01.A11.A10.005 l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi

superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa

l'assistenza di un operaio

SOMMANO... m³ 3´079,148

54 Provvista di paratoia rettangolare a scorrimento verticale,

01.A18.C12.005 composta da lente nervata od a struttura cellulare anche in

elementi componibili, vite senza fine, argani, traversa

superiore,soglia inferiore etc; totalmente in acciaio

inossidabile AISI 304 Con chiocciole in bronzo e volano di

comando

SOMMANO... kg 80,000

55 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia'predisposti quali

01.A21.G55.005 scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e

cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile

SOMMANO... m² 3´048,400

56 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido

01.A21.G60.005 microfessurato

SOMMANO... m 73,000

57 Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro

01.P08.F10.020 mm 200

SOMMANO... m 73,000

58 Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene

01.P28.A15.030 coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/

m² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali,

parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo

dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili g/m² 280

SOMMANO... m² 3´048,400

59 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

08.A25.F20.010 rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D 400 per

traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello

circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio

di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in

elastomero antirumore peso ca kg 100: telaio quadrato, H

100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

SOMMANO... cad 34,000

60 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni

08.A25.F30.015 en 124-2 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa

sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d

400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa

SOMMANO... cad 99,000
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61 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni

08.A25.F30.135 en 124-2 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale per

canalette, classe c 250 - dim 1000 x 250 mm, peso 22 kg

circa

SOMMANO... cad 158,000

62 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche

08.A30.G24.005 turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una

resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro

interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove

eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la

generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere

rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,

completi di anello di tenuta in gomma elastomerica,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme

UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 40

SOMMANO... m 143,000

63 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche

08.A30.G24.010 turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una

resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro

interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove

eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la

generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere

rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,

completi di anello di tenuta in gomma elastomerica,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme

UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 50

SOMMANO... m 219,000

64 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche

08.A30.G24.015 turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una

resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro

interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove

eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la

generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere

rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,

completi di anello di tenuta in gomma elastomerica,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme

UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 60

SOMMANO... m 159,000

65 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche

08.A30.G24.025 turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una

resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro

interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove

eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la

generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere

rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,

completi di anello di tenuta in gomma elastomerica,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme
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UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 80

SOMMANO... m 188,000

66 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche

08.A30.G24.030 turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una

resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di diametro

interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove

eseguite in laboratorio a secco, con carico distribuito lungo la

generatrice superiore del volto, muniti di giunto a bicchiere

rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d,

completi di anello di tenuta in gomma elastomerica,

compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa

nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte, conformi alle norme

UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920,

UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 100

SOMMANO... m 20,000

67 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per

08.A30.G39.005 fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta

di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm

20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/

3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo

scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di

appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

SOMMANO... cad 16,000

68 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per

08.A30.G39.010 fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta

di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm

20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/

3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo

scavo: dell'altezza fra m 2,01 fino a m 3,00

SOMMANO... cad 9,000

69 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per

08.A30.G39.015 fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm

100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore

delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta

di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm

20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti.

Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/

3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a

quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo

scavo: dell'altezza superiore a m 3,00

SOMMANO... cad 9,000

70 Sovrapprezzo per formazione pozzetti di ispezione, di

08.A30.G39.015_ raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle

sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto
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in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in

opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di

armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello

spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare

carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla

marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o

cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo

chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza superiore a

m 6,00

SOMMANO... cad 2,000

71 Sovrapprezzo per formazione pozzetti di ispezione, di

08.A30.G39.015_2 raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle

sezioni interne di cm 150x150, come da disegno tipo. Detto

in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in

opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di

armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello

spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare

carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla

marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o

cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo

chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza superiore a

m 3,00

SOMMANO... cad 1,000

72 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10.155 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm

11

SOMMANO... m 11,000

73 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10.165 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm

16

SOMMANO... m 21,000

74 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10.170 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm

20

SOMMANO... m 712,000

75 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10.175 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm
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25

SOMMANO... m 244,000

76 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature

08.A35.H10.180 serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi

interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a

pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm

31,5

SOMMANO... m 159,000

77 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali

08.A55.N09.005 eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la

platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle

pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica

150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il

riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di

risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia delle

dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75

(media altezza)

SOMMANO... cad 99,000

78 Raccordi in Polipropilene Alto Modulo (PP-HM) per

08.P25.L69.125 tubazioni corrugate a doppia parete, completi di guarnizione

elastomerica in EPDM sifone firenze con tappo Ø 250

SOMMANO... cad 1,000

79 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.

AM001 delle dimensioni minime interne di 200x200mm, compreso

scavo, sottofondo e rinfianco in cls, ed ogni altro onere con la

sola esclusione della griglia in ghisa

SOMMANO... m 158,000

80 Fornitura e posa in opera di vasca di prima pioggia da 34 mc,

Corpo001 compreso scavo, letto di posa, rinfianco, reinterro, allacci

fognari ed elettrici, ed ogni onere compreso

SOMMANO... cad 1,000

81 Fornitura e posa in opera di vasca di prima pioggia da 49 mc,

Corpo002 compreso scavo, letto di posa, rinfianco, reinterro, allacci

fognari ed elettrici, ed ogni onere compreso

SOMMANO... cad 1,000

82 Compenso a corpo per impianto di comando per reintegro

Corpo003 acqua irrigazione da Rio San Giorgio e Canale Venturina,

composto da elettrovalvola dn 100mm, galleggiante posto

nella vasca di laminazione/irrigazione, impianto elettrico di

alimentazione con idoneo cavidotto corrugato, idoneo cavo

elettrico, q.e., ecc. e collegamento tra galleggiante ed

elettrovalvola con idoneo cavidotto corrugato, idoneo cavo

elettrico, ecc. e quant'altro necessario

SOMMANO... a corpo 1,000

illuminazione  (SpCap 10)

83 Tubo in PVC flessibile corrugato esternamente e liscio
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01.P27.T85.020 internamente per passaggio cavi, per alimentazione elettrica

di elettrovalvole per impianti di irrigazione, da interrare, con

filo diferro interno, in rotoli Diametro esterno mm 100

SOMMANO... m 3´090,000

84 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di

06.A01.E04.015 cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O.

di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x 4

SOMMANO... m 3´250,250

85 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la

13.P02.A45.005 formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne

di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls

a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a

grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in

polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore,

costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato

"D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale

taglio della pavimentazione.

SOMMANO... cad 132,000

86 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

13.P02.B05.005 stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 60x60x70 cm;

SOMMANO... cad 26,000

87 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione

13.P02.B05.030 stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di

fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 100x100x120 cm;

SOMMANO... cad 87,000

88 Posa in opera, in basamento predisposto, di palo in acciaio di

13.P03.A35.005 tipo rastremato conico o poligonale, ad infissione od a

piastra, per lunghezze sino a 8,50 m f.t., compresa la

fornitura di sabbia e malta per il fissaggio e l'eventuale

trasporto dal magazzino;

SOMMANO... cad 113,000

89 Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa palo,

13.P03.B05.005 in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) del

diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione 1,8 m,

sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul palo dei

dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

SOMMANO... cad 33,000

90 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a

13.P07.A05.020 muro od a palo, a cima palo, per altezza di posa superiore a

7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal

magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e

l'esecuzione dei collegamenti elettrici;

SOMMANO... cad 186,000

91 Ricupero di apparecchio di illuminazione montato oltre 5,00

13.P08.A05.010 m di altezza dal suolo, su braccio a muro od a palo o a testa

palo, compresi lo smontaggio del gruppo elettrico, della
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lampada, degli accessori e relativo assemblaggio dello stesso

con il trasporto al magazzino di rientro;

SOMMANO... cad 24,000

92 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori

13.P08.A30.030 terra inferiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con

demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad

impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,

compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;

SOMMANO... cad 8,000

93 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori

13.P08.A30.035 terra superiore a 6,50 m entro blocco in calcestruzzo con

demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad

impianto di smaltimento autorizzato, ricolmatura con ghiaia,

compreso il trasporto del palo al magazzino di rientro;

SOMMANO... cad 14,000

94 Fornitura di palo e corpo illuminante led per viabilità 

AP.El.01 pubblica cat. F2

Corpo tipo IGUZZINI 1544_6155_6161_EC26 Wow 53 W

Altezza fonte luce = 7.0 m

SOMMANO... cad 15,000

95 Fornitura di palo e corpo illuminante led per viabilità 

AP.El.02 interna

Corpo tipo IGUZZINI 1544_6155_6161_EC30 Wow 29.4 

W 

Altezza fonte luce = 7 m

SOMMANO... cad 9,000

96 Fornitura di palo e corpo illuminante led doppio per 

AP.El.03 viabilità interna e parcheggi

Corpo tipo IGUZZINI 1544_6155_6155_EC28_EC33 Wow 

87.9 W

Altezza fonte luce = 7 m, Interasse = 16 m

SOMMANO... cad 10,000

97 Fornitura di palo e corpo illuminante led per viabilità 

AP.El.04 pubblica principale cat. D

Corpo tipo IGUZZINI 1544_6155_6155_EC27_EC27 Wow 

140.8 W 

Altezza installazione = 8 m, Interasse = 29 m

SOMMANO... cad 9,000

98 Fornitura di palo e corpo illuminante led per pista ciclo 

AP.El.05 pedonale

Corpo tipo IGUZZINI 1271_BZP3_BZQ2_BL03 UFO 34 

W

Altezza installazione = 4 m, Interasse = 20 m

SOMMANO... cad 34,000

99 Fornitura di palo e corpo illuminante led doppio per 

AP.El.06 parcheggi

Corpo tipo Platek TARSIUS Testa Palo 50W LED 4000K

cod.8750769 Altezza fonte luce = 6 m

SOMMANO... cad 9,000
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100 Fornitura di palo e corpo illuminante led per viabilità 

AP.El.07 interna

Corpo tipo Platek TARSIUS Testa Palo 54W LED 4000K

cod.8750968 Altezza fonte luce = 6 m

SOMMANO... cad 2,000

101 Fornitura di palo e corpo illuminante led per parcheggi

AP.El.08 Corpo tipo Platek TARSIUS Testa Palo 54W LED 4000K

cod.8750969 Altezza fonte luce = 6 m

SOMMANO... cad 7,000

102 Fornitura di palo e corpo illuminante led doppio per 

AP.El.09 parcheggi

Corpo tipo Platek TARSIUS Testa Palo 108W LED 4000K

cod.8750969 Altezza fonte luce = 6 m

SOMMANO... cad 14,000

103 Fornitura di palo e corpo illuminante led singolo per 

AP.El.10 attraversamenti pedonali

Corpo tipo IGUZZINI AY18 SISTEMA ZETA-C 62.8 W 

Altezza installazione = 4 m

SOMMANO... cad 1,000

104 Fornitura di palo e corpo illuminante led doppio per 

AP.El.11 attraversamento pedonale

Corpo tipo IGUZZINI AY17 SISTEMA ZETA-C 115.3 W

Altezza installazione = 4 m

SOMMANO... cad 2,000

105 Fornitura di corpo illuminante led per viabilità cat. F2 in 

AP.El.12 galleria

Corpo tipo Palazzoli TIGUA LED 53.2W 4000K

cod.SL42016 Altezza fonte luce = 4.5 m, Interasse = 8 m

SOMMANO... cad 24,000

segnaletica  (SpCap 12)

106 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A01.040 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art.

80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il

supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie

lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer,

dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo

elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C

per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s.

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2). 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I.

SOMMANO... cad 10,000

107 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A02.040 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80

D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni
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indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo

wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro

con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo

il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e

s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2). Diam. 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

SOMMANO... cad 42,000

108 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A02.050 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma

circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80

D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni

indicate. il supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica,

sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo

wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro

con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al

forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra

applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo

il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e

s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2). Diam. 900 mm, sp. 25/10, Al, H.I

SOMMANO... cad 17,000

109 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/

04.P80.A04.020 37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio o

pannello integrativo rettangolare conforme alle tab. II 7,8, art.

80 D.P.R. 495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R. 495/

92. il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie

lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,

quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer,

dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo

elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C

per 30'. sul supporto cosi preparato verra applicata la

pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con d .m. 31/5/95, n.1584 e s.

m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe

2). Lato 400x600 mm, sp. 25/10, Al, H.I

SOMMANO... cad 6,000

110 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "attraversamento

04.P80.B06.020 pedonale" o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135

D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso

bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in

alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.

60x60 cm, Al, H.I

SOMMANO... cad 12,000

111 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

04.P80.D01.025 Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo,

spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche

con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema

BAND-IT (prs). Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
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SOMMANO... cad 54,000

112 Segnali complementari e colonnine Delineatore speciale di

04.P81.A04.020 ostacolo, escluso sostegno ed eventuale segnale di direzione

obbl., sistema di ancoraggio compreso, altezza cm 50,

sviluppo cm 40, come da fig. II 472 art. 177 D.P.R. 495/92

Spessore 30/10, D.G.

SOMMANO... cad 12,000

113 Dispositivi per segnaletica orizzontale e dispositivi

04.P81.B05.010 rifrangenti Delineatore lamellare, flessibile, in materiale

plastico o gomma, con inserti in materiale rifrangente o

catadiottri tipo defleco da incollarsi alla pavimentazione

mediante collante bicomponente il cui prezzo e compreso nel

prezzo di fornitura, eventualmente con base in gomma

pesante inseribile. Larghezza 20 cm, h=25 cm circa

SOMMANO... cad 110,000

114 Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione Barriera

04.P81.C03.010 di protezione o transenna tubolare diam. 48 mm in acciaio

zincato curvata con traversa saldata, altezza 1.35 m. 1.25 m

zincata a caldo e verniciata

SOMMANO... cad 30,000

115 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.A01.005 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di

zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a

metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso

(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere

conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa

UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di

efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri

segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore

bianco rifrangente.

SOMMANO... m² 234,000

116 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.A02.010 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la

tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste

risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi

tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in

opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni

della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai

criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in

vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di

larghezza cm 15

SOMMANO... m 4´335,000

117 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente

04.P83.A03.005 premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per

tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim.

base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a

ripasso Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico

rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.

SOMMANO... cad 52,000

118 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello

04.P84.A01.010 integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso

tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi,
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rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi

tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e

1.50 mq

SOMMANO... cad 87,000

119 Posa segnaletica verticale Posa in opera di cartello stradale di

04.P84.A02.005 formato non unificato di grande superficie; compreso tutto il

materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,

coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di

sostegno. Tra 1.5 mq e 4.5 mq

SOMMANO... m² 29,120

120 Posa segnaletica verticale Posa in opera di cartello stradale di

04.P84.A02.010 formato non unificato di grande superficie; compreso tutto il

materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle,

coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di

sostegno. Superiore a mq 4.5

SOMMANO... m² 10,000

121 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di

04.P84.A03.005 sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi

tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,

cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti

gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,

basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino

della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e

asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm

SOMMANO... cad 54,000

122 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di

04.P84.A03.015 sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi

tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,

cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti

gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,

basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino

della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e

asportazione del materiale di risulta. Diam. >= 150 e <= 200

mm

SOMMANO... cad 18,000

123 Posa segnaletica complementare Posa in opera di delineatore

04.P84.B02.005 speciale d'ostacolo semicircolare compreso il materiale di

ancoraggio, minuteria ecc. lo stesso prezzo si applica per la

posa di specchio parabolico di qualsiasi diametro. Posa

delineat. spec. di ostacolo o specchio parabolico

SOMMANO... cad 12,000

124 Posa segnaletica complementare Posa in opera di transenna

04.P84.B09.005 tubolare di diametro 48 o 60 mm a due montanti su qualsiasi

tipo di pavimentazione, compreso il blocco di fondazione in

CLS e la sigillatura o ripristino della pavimentazione

esistente nonche' il trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato del materiale di risulta e la pulizia del sito di

intervento. Posa transenna a due montanti

SOMMANO... cad 30,000

125 Rimozione segnaletica verticale Rimozione o recupero di

04.P85.A01.010 pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso. il

prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di

smaltimento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di
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recupero. Superficie tra 0,24 e 1,50 mq

SOMMANO... cad 10,000

126 Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello

04.P85.A02.005 stradale di formato non unificato, di grande superficie. il

prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di

smaltimento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di

recupero. Superficie tra 1,5 e 4,5 mq

SOMMANO... m² 29,120

127 Rimozione segnaletica verticale Rimozione di cartello

04.P85.A02.010 stradale di formato non unificato, di grande superficie. il

prezzo e comprensivo del trasporto fino ad impianto di

smaltimento autorizzato o al magazzino comunale nel caso di

recupero. Superficie superiore a 4,5 mq

SOMMANO... m² 10,000

128 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di

04.P85.A03.005 sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si

intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione

del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la

sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e

l'asportazione del materiale di risulta. Diam <=60 mm

SOMMANO... cad 10,000

129 Rimozione segnaletica verticale Recupero di qualsiasi tipo di

04.P85.A03.015 sostegno, su qualsiasi tipo di pavimentazione. per recupero si

intende la demolizione completa del basamento, l'estrazione

del sostegno integro e riutilizzabile ed il ripristino o la

sigillatura della pavimentazione esistente, la pulizia del sito e

l'asportazione del materiale di risulta. Diam >=150 e <=200

mm

SOMMANO... cad 18,000

manodopera  (SpCap 13)

130 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.005 SOMMANO... h 92,700

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Settimo T.se, 10/05/2019

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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