
S7.1
- LAMIERA IN ALLUMNIO

PREVERNICIATO BIANCO
- TAVOLATO
- TAVOLE DI VENTILAZIONE
- TELO IMPERMEABILE
- PANNELLO IN GESSOFIBRA AD ALTA

DENSITA'
- ISOLANTE POSATO SU DOPPIA

ORDITURA DI LISTESSI INCROCIATI
- BARRIERA AL VAPORE
- TAVOLATO
- CARTONGESSO

S7
- TEGOLE
- LISTELLI PER VENTILAZIONE
- MEMBRANA IMPERMEABILE
- TAVOLA PUNTUALE SU PUNTONI PER

VENTILATA
- TRAVI IN LEGNO
- PANNELLO IN GESSOFIBRA AD ALTA

DENSITA'
- ISOLAMENTO POSATO SU DOPPIA

ORDITURA DI LISTELLI INCROCIATI
- BERRIERA AL VAPORE
- TAVOLATO
- PANNELLO IN CARTONGESSO
-

S03
- PAVIMENTO PER INTERNI IN

CERAMICA
- SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

INTERNI
- PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO
- MATERASSINO ANTICALPESTIO
- MASSETTO ALLEGGERITO
- SOLAIO LATERO-CEMENTO
- INTONACO INTERNO A SOFFITTO

S03
- PAVIMENTO PER INTERNI IN

CERAMICA
- SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

INTERNI
- PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO
- MATERASSINO ANTICALPESTIO
- MASSETTO ALLEGGERITO
- SOLAIO LATERO-CEMENTO
- INTONACO INTERNO A SOFFITTO

S01
- PAVIMENTO PER INTERNI IN CERAMICA
- SOTTOFONDO PER PAVIMENTI INTERNI
- PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO
- MATERASSINO ANTICALPESTIO
- MASSETTO ALLEGGERITO
- POLIURETANO TIPO STIFERITE GT
- MASSETTO RIPARTITORE IN CALCESTRUZZO CON RETE
- VESPAIO AERATO TIPO IGLOO
- MEMBRANA IMPERMEABILE ELASTOPLASTOMERICA
- FONDAZIONE IN C.A.
- MEMBRANA IMPERMEABILE ELASTOPLASTOMERICA
- MAGRONE

S05
- PAVIMENTAZIONE IN CERAMICA PER

ESTERNI
- IMPERMEABILIZZANTE TIPO

MAPELASTIC
- SOTTOFONDO PAVIMENTI ESTERNI
- MEMBRANA IMPERMEABILE DOPPIO

STRATO
- MASSETTO PENDENZE
- SOLETTA IN C.A.
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M1
- INTONACO PER CALCESTRUZZO

CELLULARE
- BLOCCO IN CALCESTRUZZO

CELLULARE (TIPO Y-TONG
CLIMAGOLD)

- INTONACO PER CALCESTRUZZO
CELLULARE
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MULTIPOR

TAGLIO
TERMICO

S7
- TEGOLE
- LISTELLI PER VENTILAZIONE
- MEMBRANA IMPERMEABILE
- TAVOLA PUNTUALE SU PUNTONI PER

VENTILATA
- TRAVI IN LEGNO
- PANNELLO IN GESSOFIBRA AD ALTA

DENSITA'
- ISOLAMENTO POSATO SU DOPPIA

ORDITURA DI LISTELLI INCROCIATI
- BERRIERA AL VAPORE
- TAVOLATO
- PANNELLO IN CARTONGESSO
-

ELEMENTO TRAFORATO PER
GARANTIRE LA
VENTILAZIONE

BATTISCOPA

S02
- PAVIMENTO PER INTERNI IN

CERAMICA
- SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

INTERNI
- PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO
- MATERASSINO ANTICALPESTIO
- MASSETTO ALLEGGERITO
- SOLAIO LATERO-CEMENTO
- POLIURETANO TIPO STIFERITE GT
- INTONACO ESTERNO A SOFFITTO

S03
- PAVIMENTO PER INTERNI IN

CERAMICA
- SOTTOFONDO PER PAVIMENTI

INTERNI
- PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO
- MATERASSINO ANTICALPESTIO
- MASSETTO ALLEGGERITO
- SOLAIO LATERO-CEMENTO
- INTONACO INTERNO A SOFFITTO

S01.3
- PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI
- SABBIA
- FONDAZIONI IN C.A.

BATTISCOPA

M1
- INTONACO PER CALCESTRUZZO

CELLULARE
- BLOCCO IN CALCESTRUZZO

CELLULARE (TIPO Y-TONG
CLIMAGOLD)

- INTONACO PER CALCESTRUZZO
CELLULARE

M02
- INTONACO
- BLOCCO IN CALCESTRUZZO

CELLULARE (TIPO Y-TONG Y-PRO)
- RASATURA ARMATA

M1
- INTONACO PER CALCESTRUZZO

CELLULARE
- BLOCCO IN CALCESTRUZZO

CELLULARE (TIPO Y-TONG
CLIMAGOLD)

- INTONACO PER CALCESTRUZZO
CELLULARE

               M01.1
- INTONACO PER CALCESTRUZZO
     CELLULARE
- BLOCCO IN CALCESTRUZZO
     CELLULARE
     (TIPO Y-TONG CLIMAGOLD)
- RASATURA ARMATA
- DIMENSIONI MIN IME ARREDO FISSO
     (NON OGGETTO DI APPALTO)
     PER RAGGIUNGIMENTO ALTEZZE
     MINIME PRESCRITTE AL
     REGOLAMENTO EDILIZIO

T02
- RASATURA ARMATA
- BLOCCO IN CALCESTRUZZO

CELLULARE TIPO TRAMEZZO Y-TONG
- RASATURA ARMATA
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S06
- PAVIMENTO GALLEGGIANTE PER ESTERNI

PIU' STRUTTURA DI SUPPORTO
- MEMBRANA IMPERMEABILE IN DOPPIO

STRATO
- MASSETTO PENDENZE
- SOLETTA IN C.A.

TAGLIO
TERMICO

ELEMENTO TRAFORATO PER
GARANTIRE LA
VENTILAZIONE

S01.1
- PAVIMENTO PER ESTERNI
- SOTTOFONFO SABBIA E CEMENTO
- MASSETTO RIPARTITORE IN CALCESTRUZZO CON RETE
- VESPAIO AERATO TIPO IGLOO
- MEMBRANA IMPERMEABILE ELASTOPLASTOMERICA
- FONDAZIONE IN C.A.
- MEMBRANA IMPERMEABILE ELASTOPLASTOMERICA
- MAGRONE

2
19

5
40

40
10

11
6

8
10

40
68

10

55
2

23 1
10

23
10

1
3 2

1
20

14
2

38

18
20

1

2

1
45

15
21

45
1

2
23

10
13

3 2

S7
- TEGOLE
- LISTELLI PER VENTILAZIONE
- MEMBRANA IMPERMEABILE
- TAVOLA PUNTUALE SU PUNTONI PER

VENTILATA
- TRAVI IN LEGNO
- PANNELLO IN GESSOFIBRA AD ALTA

DENSITA'
- ISOLAMENTO POSATO SU DOPPIA

ORDITURA DI LISTELLI INCROCIATI
- BERRIERA AL VAPORE
- TAVOLATO
- PANNELLO IN CARTONGESSO
-

S06
- PAVIMENTO GALLEGGIANTE PER ESTERNI

PIU' STRUTTURA DI SUPPORTO
- MEMBRANA IMPERMEABILE IN DOPPIO

STRATO
- MASSETTO PENDENZE
- SOLETTA IN C.A.
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ISOLANTE IN LANA MINERALE ALTA DENSITA' 150 KG/MC

RASATURA ARMATA - SP. 0,5 CM

BLOCCO IN CALCESTRUZZO CELLULARE (TIPO Y-TONG Y-ACU) - SP. 12 CM

LASTRA DI CARTONGESSO - SP 1 CM

ISOLANTE FIBRA MINERALE (TIPO Y-ACUBOARD)  - SP. 4 CM

BLOCCO IN CALCESTRUZZO CELLULARE (TIPO Y-TONG Y-PRO) - SP. 10 CM
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1.
3

1

I

I

ARIA - SP. 1 CM

RASATURA ARMATA - SP. 0,5 CM

RASATURA ARMATA  - SP. 0,5 CM

BLOCCO IN CALCESTRUZZO CELLULARE (TIPO Y-TONG Y-ACU) - SP. 12 CM

RASATURA ARMATA  - SP. 0,5 CM

ISOLANTE FIBRA MINERALE (TIPO Y-ACUBOARD)  - SP. 4 CM

BLOCCO IN CALCESTRUZZO CELLULARE (TIPO Y-TONG Y-PRO) - SP. 10 CM
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LASTRA DI CARTONGESSO - SP 1,25 CM

LASTRA DI CARTONGESSO - SP 1,25 CM
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ARIA - SP. 4.5 CM

ARIA - SP. 1 CM
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RC: mq/bdCOD:928-22

Comune di Settimo Torinese

Tav. n. Oggetto Scala
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