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TAMPONAMENTI ESTERNI
DETTAGLIO MURATURA DI TAMPONAMENTO CON SERRAMENTO POSTO A FILO INTERNO RISPETTO ALLA MURATURA

E

SOLAIO TRADIZIONALE

t
≥2/3t

TAMPONAMENTI ESTERNI
CORREZIONE PONTE TERMICO PILASTRO IN C.A. CON MURATURA A 5 CM RISPETTO AL PILASTRO IN C.A.

TAMPONAMENTI ESTERNI Particolare d'angolo

TAMPONAMENTI ESTERNI
CORREZIONE PONTE TERMICO DEL SOLAIO IN SEZIONE VERTICALE

FILO ESTERNO SOLAIO
t

APPOGGIO ARCHITRAVE
SU MURATURA

C.A. 25CM

INTONACO INTERNO O RASATURA
ARMATA PER CLS CELLULARE

PILASTRO IN C.A.

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR INCOLLATO
SU TUTTA LA SUPERFICIE (MIN. 70%) CON
MALTA LEGGERA MULTIPOR

BLOCCO DI TAMPONAMENTO YTONG
SAGOMATO IN OPERA

RASATURA ARMATA IN MALTA LEGGERA
MULTIPOR (NO INTONACO ESTERNO) E
PITTURA MINERALE TRASPIRANTE

PANNELLO MULTIPOR POSATO
A GIUNTI SFALSATI

I GIUNTI VERTICALI TRA I
PANNELLI DEVONO ESSERE
PRIVI DI MALTA

RASATURA ARMATA IN MALTA LEGGERA
MULTIPOR (NO INTONACO ESTERNO) E
PITTURA MINERALE TRASPIRANTE

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR INCOLLATO
SU TUTTA LA SUPERFICIE (MIN. 70%) CON
MALTA LEGGERA MULTIPOR

GIUNTO ELASTICO IN MATERIALE
RESILIENTE O SCHIUMA POLIURETANICA,
SP. MIN 2CM

INTONACO INTERNO O
RASATURA ARMATA PER CLS
CELLULARE

TASSELLO SPECIFICO A VITE PER
CAPPOTTO

LETTO DI POSA DEL PRIMO CORSO IN
MALTA CEMENTIZIA, SP. 1,5CM

SOLAIO TRADIZIONALE

BLOCCHI TAMPONAMENTO YTONG

PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR INCOLLATO
SU TUTTA LA SUPERFICIE (MIN. 70%) CON
MALTA LEGGERA MULTIPOR

TASSELLO SPECIFICO PER CAPPOTTO

ARCHITRAVI RIBASSATI YTONG (VEDI ABACO IN
TE.4A)

STRATO DI COLLA YTONG E DOPO
ASCIUGATURA INCOLLAGGIO SOGLIA CON
COLLANTE SPECIFICO

SOTTOFINESTRA, ARMATURA DI
RINFORZO: BARRE AD ADERENZA
MIGLIORATA O TRALICCIO MURFOR

GIUNTO ELASTICO IN MATERIALE
RESILIENTE SP.MIN 1,5CM

BLOCCO YTONG TAGLIATO A MISURA IN
OPERA

ARCHITRAVI RIBASSATI YTONG (VEDI ABACO
IN TE.4A)

RASATURA ARMATA IN MALTA LEGGERA
MULTIPOR (NO INTONACO ESTERNO) E
PITTURA MINERALE TRASPIRANTE

RASATURA ARMATA IN MALTA LEGGERA
MULTIPOR (NO INTONACO ESTERNO) E
PITTURA MINERALE TRASPIRANTE

LETTO DI POSA DEL PRIMO CORSO IN
MALTA CEMENTIZIA, SP. 1,5CM

TASSELLO SPECIFICO A VITE PER
CAPPOTTO

IE

IE

PROFILO ANGOLARE PORTA-INTONACO

TASSELLO A VITE PER CLS CELLULARE

E

I

FILO ESTERNO 
SOLAIO

I

SEZIONE ORIZZONTALE: CORREZIONE DEL PONTE TERMICO CON PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR Scala 1:20
SEZIONE ORIZZONTALE: NODO D'ANGOLO MURATURA A FILO PILASTRO Scala 1:20

SEZIONE VERTICALE: Correzione del ponte termico del solaio con pannello isolante minerale Multipor Scala 1:20

SEZIONE VERTICALE Scala 1:20

SEZIONE ORIZZONTALE

GIUNTO ELASTICO IN MATERIALE
RESILIENTE O SCHIUMA POLIURETANICA
(SP. 1,5-2 CM SECONDO CALCOLO
STATICO)

min 25cm

FISSAGGIO ALLA STRUTTURA PORTANTE OGNI 2 CORSI:
SPINOTTO IN ACCIAIO, MIN.Ø 8 (FORO MIN. Ø 10),
PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO DI 5-10 CM **
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INTONACO INTERNO O RASATURA
ARMATA PER CLS CELLULARE
FISSAGGIO ALLA STRUTTURA PORTANTE
OGNI 2 CORSI: SPINOTTO IN ACCIAIO,
MIN.Ø 8 (FORO MIN. Ø 10), PROFONDITÀ DI
ANCORAGGIO DI 5-10 CM **
GIUNTO ELASTICO IN MATERIALE
RESILIENTE O SCHIUMA POLIURETANICA
(SP. 1,5-2 CM SECONDO CALCOLO
STATICO)

RETE D'ARMATURA
D'ANGOLO

TASSELLO SPECIFICO A VITE  PER
CAPPOTTO
PANNELLO ISOLANTE MULTIPOR TAGLIATO
A MISURA E POSATO A GIUNTI SFALSATI *,
INCOLLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE (MIN.
70%) CON MALTA LEGGERA MULTIPOR

RASATURA ARMATA IN MALTA LEGGERA
MULTIPOR (NO INTONACO ESTERNO) E
PITTURA MINERALE TRASPIRANTE
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TAVELLA IN YTONG
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a=62,5cm
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*APPOGGIO MINIMO "A" DI 25CM DELL'ARCHITRAVE SU
    MURATURA.
    PER APPOGGIO DI LUNGHEZZA INFERIORE AI 25 CM
    PREVEDERE ANGOLARE METALLICO FISSATO ALLA
    STRUTTURA PORTANTE (PILASTRO)

ARCHITRAVI RIBASSATE FINO A LUCI NETTE
DI 2.50M, SPESSORI 11.5CM O 15CM
(VEDI ABACO SOPRA)

MALTA COLLANTE YTONG PREOCOL
ARMATURA DI RINFORZO SOTTOFINESTRA
O ROTOLO DI ARMATURA YTOFOR O
TRALICCIO MURFOR EFS

ARCHITRAVI IN BASE ALLO SPESSORE DEI BLOCCHI DI TAMPONAMENTO Scala 1:20

DETTAGLIO APERTURA

LUCI NETTE > 2,50M: UTILIZZO DI BLOCCHI A U (O CONCHIGLIE A U DI LUNGHEZZA 3/4/5M)

luce netta

ARCHITRAVE YTONG

ANGOLARE
METALLICO FISSATO
AL PILASTRO PER
APPOGGIO
ARCHITRAVE YTONG

Pilastro in c.a.
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TAMPONAMENTI ESTERNI architravi

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE

MALTA CEMENTIZIA

FONDAZIONE IN C.A.

MALTA CEMENTIZIA

MALTA COLLANTE PREOCOL SP.
MIN 2MM

BLOCCO YTONG MASCHIATO CON
MANIGLIE DI SOLLEVAMENTO

PARTICOLARE POSA IN OPERA DEL PRIMO CORSO DI BLOCCHI DI
TAMPONAMENTO
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