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CAPPOTTO TERMICO con pannello sandwich

conducibilità termica: λD=0,022 W/mK - sp. 80 mm

CAPPOTTO TERMICO con pannello AEROGEL

conducibilità termica 0,015 W/mK - sp. 40 mm
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RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

con grafite lambda 0,031 W/mq°K

spessore 100 mm - 30 mm nell'imbotti dei serramenti

Rasatura con intonachino naturale pigmentato

RIPRISTINO RINGHIERE IN FERRO

Sverniciatura, trattamento anti-ruggine

e verniciatura a due mani

RIQUALIFICAZIONE BALCONI

Rifacimento pavimentazione,

impermeabilizzazione e copertine dei balconi

Ripristino frontalini e sottobalcone

(vedasi particolare costruttivo relativo)

Muratura esistente

Sostituzione dei serramenti e dei relativi

sistemi oscuranti (gelosie verso spazi

pubblici e tapparelle verso il cortile interno)

Demolizione delle mazzette

degli infissi e ripristino intonaco

Rimozione di soglie e davanzali

Riposizionamento di nuove

soglie e nuovi davanzali

Muratura esistente

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

con grafite lambda 0,031 W/mq°K

spessore 100 mm - 30 mm nell'imbotti dei serramenti

RIPRISTINO RINGHIERE IN FERRO

Sverniciatura, trattamento anti-ruggine

e verniciatura a due mani

Stonacatura e ripristino

frontalini e sottobalconi

Struttura esistente

Nuovo massetto di pendenza

Impermeabilizzazione con doppia

membrana elastoplastomerica

previa stesa di primer bituminoso

Pavimentazione ceramica

Rasatura con intonachino naturale pigmentato

CAPPOTTO TERMICO

pannello sandwich costituito da un componente isolante in

schiuma polyiso rivestito su entrambe le facce con lo

speciale rivestimento Gas Tight triplo strato

(Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK) - spessore 80 mm

CAPPOTTO TERMICO

pannello semirigido realizzato con

uno strato di silice AEROGEL

(conducibilità termica 0,015

W/mK) - spessore 40 mm

Muratura esistente

Tubazioni di adduzione gas

In sede di esecuzione dei lavori

verranno derivate delle linee

provvisorie per garantire il normale

approvigionamento e ripristinate allo

stato originale non appena ultimata la

posa dell'isolamento a soffitto

M
U

R
A

T
U

R
A

 
E

S
T

E
R

N
A

 
E

S
I
S

T
E

N
T

E

PAVIMENTAZIONE ESTERNA

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

con grafite lambda 0,031 W/mq°K

spessore 100 mm

30 mm nell'imbotti dei serramenti

Rasatura con intonachino naturale pigmentato

Rimozione dell'intonaco

ammalorato e suo ripristino

Trattamento anti-umido mediante stesa

di malta cementizia fina

monocomponente, a base di leganti

idraulici, filler superpozzolanici, aggregati

selezionati e agenti reattivi cristallizzanti

Rimozione di pavimentazione esistente

(piastrelloni verso cortile e asfalto verso

spazi pubblici) e suo ripristino a

trattamento anti-umido ultimato

Muratura esistente

Tubazioni del gas in facciata

Griglia in lamiera microforata

tassellata alla muratura

tramite zanche metalliche

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

con grafite lambda 0,031 W/mq°K

spessore 100 mm

30 mm nell'imbotti dei serramenti

Rasatura con intonachino naturale pigmentato
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CITTA' DI SETTIMO TORINESE

Regione Piemonte

il committente:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

FONDO COMPLEMENTARE D.L. N. 59/2021.

PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE:

RIQUALIFICAZIONE  DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA".

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL

FABBRICATO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SITO IN VIA PALESTRO N. 1

Foglio 30 particella 46

Comune di Settimo Torinese

C.F. 01054240013

Arch. MORINO Andrea

C.F. MRNNDR68C11L219D

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE VISTE PROSPETTICHE

Scala 1/250

VISTA  1 - 1' PROSPETTO SU VIALE PIAVE  Scala 1/100

LEGENDA:

RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato

con grafite lambda 0,031 W/mq°K

spessore 100 mm - 30 mm nell'imbotti dei serramenti

RIQUALIFICAZIONE BALCONI

Rifacimento pavimentazione,

impermeabilizzazione e copertine dei balconi

Ripristino frontalini e sottobalcone

RIPRISTINO RINGHIERE IN FERRO

Sverniciatura, trattamento anti-ruggine

e verniciatura a due mani

NUOVE CANNE FUMARIE

SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

E DEI SISTEMI OSCURANTI

RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE

Scrostamento di tutte le parti che risultano ammalorate

Ripristino dell'intonaco

Tinteggiatura con vernice silossanica

VISTA  2 - 2' PROSPETTO SU VIA PALESTRO  Scala 1/100

VISTA  3 - 3' PROSPETTO SU PIAZZA DEI DONATORI Scala 1/100

RIPASSAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA

Riposizionamento delle tegole fuori posto,

sostituzione di quelle danneggiate e fissaggio dei

colmi ove necessario

CAPPOTTO TERMICO

pannello semirigido realizzato con uno strato di silice AEROGEL

(conducibilità termica 0,015 W/mK) - spessore 40 mm

CAPPOTTO TERMICO

pannello sandwich costituito da un componente isolante in

schiuma polyiso rivestito su entrambe le facce con lo

speciale rivestimento Gas Tight triplo strato

(Conducibilità termica: λD=0,022 W/mK) - spessore 80 mm

VISTA  4 - 4' PROSPETTO SU VICOLO INTERNO Scala 1/100

PARTICOLARI COSTRUTTIVI Scala 1/20

Particolare "A" - PIANTA MURATURA PERIMETRALE

IN CORRISPONDENZA DEI SERRAMENTI

Particolare "B" - SEZIONE BALCONE

Particolare "C" - SEZIONE SOFFITTO ANDRONE CARRAIO

Particolare "D" - SEZIONE MURATURA

PERIMETRALE SU PAVIMENTAZIONE ESTERNA

VARIE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

08/09/2022

23/09/2022
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VISTE FRONTI STRADA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Particolare "E" - NICCHIE IN FACCIATA

PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONI A VISTA


