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Marciapiede Parcheggio

P:2.5% P:2.5%

Sede Strada

600

Condotto Gas
Ø100 mm

(a cura dell'ente)
SMAT - Nera

Ø300 mm

Tubazione Acquedotto
Ø100 mm

SMAT - Bianche
Ø200 mm

Illuminazione Pubblica
Ø125 mm

Illuminazione Pubblica
Ø160 mm

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN
POLIETILENE RETICOLATO (IN
CORRISPONDENZA DI
INTERSEZIONI POSIZIONARE
PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO)

Tipologia corpo illuminante
a LED
Potenza 95 Watt
Temperatura 3000K
Tipo "Cariboni KAI Small X"
o equivalente

Palo conico testa palo
Ø76mm. H.6 mt fuori terra.

Colore: sablé 100 noir
Tipo "Cariboni 01PA0054C"

o equivalente

Cavidotti Elettirici
Ø160 mm

Cavidotti Telecom
Ø125 mm

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN
POLIETILENE RETICOLATO (IN
CORRISPONDENZA DI
INTERSEZIONI POSIZIONARE
PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO)

650300 250

Stratigrafia Pavimentazione pedonale
-autobloccanti sp.6cm

-Strato di Sabbia sp. 4-7cm
-Soletta in cls armato sp.10cm

Stratigrafia Pavimentazione stradale
-strato di usura 3cm
-strato di binder 7cm
-Strato di stabilizzato 10cm

Strato di riempimento, spessore
variabile, con misto granulare
costipato a strati

P:1.5%

Marciapiede Parcheggio

P:2.5%

Sede Strada

P:0.5% P:0.5% P:0.5%

P:1%

Pozetto
60x60x50cm P:1.5%
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Elettirici Ø160

mm
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P:2.5%P:2.5%

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN
POLIETILENE RETICOLATO (IN
CORRISPONDENZA DI
INTERSEZIONI POSIZIONARE
PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO)

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN
POLIETILENE RETICOLATO (IN
CORRISPONDENZA DI
INTERSEZIONI POSIZIONARE
PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO)

Tipologia corpo illuminante
a LED
Potenza 95 Watt
Temperatura 3000K
Tipo "Cariboni KAI Small X"
o equivalente

Palo conico testa palo
Ø76mm. H.6 mt fuori terra.

Colore: sablé 100 noir
Tipo "Cariboni 01PA0054C"

o equivalente

650250300

Stratigrafia Pavimentazione pedonale
-autobloccanti sp.6cm

-Strato di Sabbia sp. 4-7cm
-Soletta in cls armato sp.10cm

Stratigrafia Pavimentazione stradale
-strato di usura 3cm
-strato di binder 7cm
-Strato di stabilizzato 10cm

Strato di riempimento, spessore
variabile, con misto granulare
costipato a strati

Condotto Gas
Ø100 mm

Cavidotti Elettirici
Ø160 mm

Cavidotti Telecom
Ø160 mm

Tubazione Acquedotto
Ø100 mm

SMAT H₂O - Nera
Ø300 mm

Pozetto
50x50cm

Tipologia corpo
illuminante a LED

Potenza 95 Watt
Temperatura 3000K
Tipo "Cariboni KAI

Medium"
o equivalente
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Pozetto circolare
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Pozetto quadrato
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Pozetto
500x500 mm

Pozetto
500x500 mm
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P:1.5%

Marciapiede Parcheggio

P:2.5%

Sede Strada

P:1%

P:1.5%

Cavidotti
Elettirici Ø160

mm

Cavidotti Telecom
Ø125 mm

Condotto Gas
Ø100 mm

(a cura dell'ente)
SMAT - Nera

Ø300 mm

Tubazione Acquedotto
Ø100 mm

Illuminazione Pubblica
Ø125 mm

Illuminazione Pubblica
Ø160 mm

P:2.5%P:2.5%

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN
POLIETILENE RETICOLATO (IN
CORRISPONDENZA DI
INTERSEZIONI POSIZIONARE
PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO)

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN
POLIETILENE RETICOLATO (IN
CORRISPONDENZA DI
INTERSEZIONI POSIZIONARE
PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO)

600

Tipologia corpo illuminante
a LED

Potenza 95 Watt
Temperatura 3000K

Tipo "Cariboni KAI Small X"
o equivalente

Palo conico testa palo
Ø76mm. H.6 mt fuori terra.
Colore: sablé 100 noir
Tipo "Cariboni 01PA0054C"
o equivalente

Le strutture non sono
oggetto del presente appalto

300 250 650

Stratigrafia Pavimentazione stradale
-strato di usura 3cm
-strato di binder 7cm
-Strato di stabilizzato 10cm

Strato di riempimento, spessore
variabile, con misto granulare
costipato a strati
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PIANTA e SEZIONI STRADALE
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REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI SETTIMO TORINESE (TO)

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER NUOVE COSTRUZIONI
RESIDENZIALI IN SETTIMO TORINESE - ZONA NORMATIVA Ha 48

PROGETTO PRELIMINARE
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