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ringhiera in tondi Ø10,

piatti 40x5 e mancorrente

in piatto stondato 50x5

(colore ON.00.40)

piantoni in tubolare

metallico 40x40x2

(colore ON.00.40)

modiglioni in pietra di

Luserna sagomati a disegno

balcone in lastre di pietra di

Luserna fiammata sp. 7 cm.

serramenti in legno ad alta

efficienza energetica sezione

90x86 in abete con triplo vetro

basso emissivo sp. mm. 33

(colore G8.10.70)

persiana in legno con

paletta chiusa sez. 82x45,

chiusura a battente

(colore G8.10.70)

davanzale in pietra di Luserna

fiammata costa a toro

zoccolatura in pietra di Luserna

fiammata pezzatura con

dimensioni a correre

pluviale in rame

canale di gronda in rame

sp. 0.8 mm. sviluppo 33 cm.

manto di copertura in tegole

portoghesi antichizzate su grossa

orditura in legno lamellare

pareti con intonaco rustico di

cemento e soprastante arricciatura

in malta di calce idrata

(colore GN.00.88)

travi IPE 160

soletta in lamiera grecata e cls

armato con rete elettrosaldata

serramenti in legno ad alta

efficienza energetica sezione

90x86 in abete con triplo vetro

basso emissivo sp. mm. 33

(colore G8.10.70)

manto di copertura in tegole

portoghesi antichizzate su grossa

orditura in legno lamellare

canale di gronda in rame

sp. 0.8 mm. sviluppo 33 cm.

strato di perline

sp. mm. 22

strato isolante in pannelli di

lana di roccia ad alta densità

grossa orditura

in legno di larice

lamellare

faldale in rame sp. 0.8 mm.

pareti con intonaco rustico di

cemento e soprastante arricciatura

in malta di calce idrata

(colore GN.00.88)

rivestimento pilastri in c.a. in

tessere faccia a vista antichizzate

serramenti in alluminio a taglio

termico con triplo vetro basso

emissivo sp. mm. 33

(colore G8.10.70)

zoccolatura in pietra

di Luserna fiammata

sistema oscurante con alette

in alluminio orientabili

struttura in tubolare

120x120x2

(colore G8.10.70)

manto di copertura in tegole

portoghesi antichizzate su grossa

orditura in legno lamellare

pannelli fotovoltaici

lesena in mattoni faccia

a vista antichizzati

travi IPE 160

faldale in rame sp. 0.8 mm.

pareti con intonaco rustico di

cemento e soprastante arricciatura

in malta di calce idrata

(colore GN.00.88)

serramenti in legno ad alta

efficienza energetica sezione

90x86 in abete con triplo vetro

basso emissivo sp. mm. 33

(colore G8.10.70)
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