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muratura esistente

muratura esistente

tassello speciale con vite in acciaio a testa larga,

in ragione di 6-7 tasselli al mq, lunghezza adeguata

per ancoraggio isolante con muratura esistente

intonaco di finitura

fissaggio con resina

epossidica bicomponente

colla di fissaggio coibente

coibentazione in EPS sinterizzato,

sp. 140mm

tassello speciale con vite in acciaio a testa larga,

in ragione di 6-7 tasselli al mq, lunghezza adeguata

per ancoraggio isolante con muratura esistente

intonaco di finitura

intonaco termoisolante tipo

ECONANOSIL ECO2, sp. 15 mm

colla di fissaggio coibente

coibentazione in EPS sinterizzato, sp. 140mm

intonaco termoisolante

tipo ECONANOSIL ECO2,

sp. 15 mm

garantire

pendenza 2%
davanzale in serizzo, sp. 20 mm, con bisello

esterno 4 mm e gocciolatoio inferiore

tinteggiatura

tinteggiatura

muratura esistente muratura esistente

intonaco di finitura

coibentazione in EPS sinterizzato, sp. 140mm

tassello speciale con vite in acciaio a testa larga,

in ragione di 6-7 tasselli al mq, lunghezza adeguata

per ancoraggio isolante con muratura esistente

intonaco termoisolante

tipo ECONANOSIL ECO2,

sp. 15 mm

colla di fissaggio coibente davanzale in serizzo, sp. 20 mm, con bisello

esterno 4 mm e gocciolatoio inferiore

nuovi serramenti in pvc e vetri di

forma e dimensioni analoghe

all'esistente; trasmittanza termica

U < 1,3 W/m

2

K

SEZIONE FINESTRA FRONTE CORTILE

PIANTA FINESTRA FRONTE CORTILE



muratura esistente
muratura esistente

intonaco di finitura

coibentazione in EPS sinterizzato, sp. 140mm

tassello speciale con vite in acciaio a testa larga,

in ragione di 6-7 tasselli al mq, lunghezza adeguata

per ancoraggio isolante con muratura esistente

colla di fissaggio coibente

adattamento ringhiera:

taglio fianco ringhiera,

asportazione parte laterale,

fissaggio zanche a z

tassellate a muro

e saldate alla ringhiera

intonaco termoisolante

tipo ECONANOSIL ECO2,

sp. 15 mm

nuovi serramenti in pvc e vetri di

forma e dimensioni analoghe

all'esistente; trasmittanza termica

U < 1,3 W/m

2

K

colla di fissaggio coibente

coibentazione in EPS sinterizzato,

sp. 140mm

tassello speciale con vite in acciaio a testa larga,

in ragione di 6-7 tasselli al mq, lunghezza adeguata

per ancoraggio isolante con muratura esistente

intonaco di finitura

intonaco termoisolante tipo

ECONANOSIL ECO2, sp. 15 mm

tassello speciale con vite in acciaio a testa larga,

in ragione di 6-7 tasselli al mq, lunghezza adeguata

per ancoraggio isolante con muratura esistente

tinteggiatura

davanzale in pietra

esistente

intonaco termoisolante

tipo ECONANOSIL ECO2,

sp. 15 mm

muratura esistente

intonaco di finitura

tinteggiatura

colla di fissaggio coibente

coibentazione in EPS sinterizzato, sp. 140mm

muratura esistente

SEZIONE PORTAFINESTRA FRONTE CORTILE

PIANTA PORTAFINESTRA FRONTE CORTILE



Metodo a cordolo perimetrale e punti: realizzare un

bordo di colla e due o tre punti di incollaggio al

centro della lastra in modo che premendo la lastra

sul fondo si ottenga una copertura minima di

collante del supporto pari al 40%.

POSA DEL CAPPOTTO



POSA DEI PANNELLI



Per garantire una maggiore durabilità di adesione del cappotto,

oltre all'ancoraggio con collante è necessario un fissaggio

meccanico tramite una tassellatura dei pannelli. Le lastre

perimetrali/di zoccolatura devono essere tassellate al di sopra del

livello del terreno.

In corrispondenza degli angoli, in quanto punti dell'edificio

maggiormente sollecitati alle azioni meccaniche, il numero dei

tasselli va incrementato.

Nello schema a T almeno un tassello è posto al centro di ogni

pannello e un altro ad ogni incrocio dei giunti.

Nel caso siano necessari più tasselli, essi vanno posizionati nella

parte centrale dei pannelli.

TASSELLATURA DEI PANNELLI
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