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LEGENDA:

M0x - T0x - :

codifica alfanumerica utilizzata per 
indicare la stratigrafia della muratura 
che trova riscontro nella tavola ARe14, 
ARe14A

F0x - P0x:
codifica alfanumerica utilizzata per 
indicare il serramento che trova 
riscontro nella tavola ARe15A

   00x
nn x yy:

codifica alfanumerica utilizzata per 
indicare i pilastri che trovano riscontro 
nelle tavole strutturali.

S1
C.A.:

codifica alfanumerica utilizzata per 
indicare i setti strutturali dell'ascensore, 
che trovano riscontro nella tavola 
STe14.

Px:
codifica alfanumerica utilizzata per 
indicare il pluviale di scarico delle acque 
bianche che trova riscontro nelle tavole 
di progetto impianti meccanici.

Sx:
codifica alfanumerica utilizzata per 
indicare la colonna di scarico delle 
acque  nere  che trova riscontro nelle 
tavole di progetto impianti meccanici.

Tutti i pluviali e colonne di scarico dovranno 
essere rivestiti con apposite guaine fonoimpedenti 

dello spessore di < 1 cm. Nel caso in cui i fori 
attraversino travi in c.a., i pluviali, oltre alla guaina 
fonoimpedente, dovranno essere rivestiti da feltro 

in lana minerale con spessore minimo di 2 cm


	Tavole
	A.E.T8 - SEZIONI S1,S2
	A.E.T9 - SEZIONI S3, S4
	A.E.T10 - PROSPETTI P1, P2
	A.E.T11 - PROSPETTO P3 E SEZIONE S5


