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Riempimento con materiale

proveniente dallo scavo

Rinfianco in cls

Geotessile non tessuto

Fondazione stradale

Stabilizzato cm. 20

Tout venant cm. 8

Binder cm. 5

Tappetino di usura cm. 4
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C.l.s. Magro R'bk 100 Kg./cmq.

di SOTTOFONDAZIONE

C.l.s.  R'bk >200 Kg./cmq. per

MODELLATURA del FONDO

Elemento Monolitico Prefabbricato

di BASE Norme DIN 4034

FONDO di FOGNA in GRES Ø 25 cm.apertura 180°

CAPPA Cementizia spessore cm. 1,5 - 2

di Impermeabilizzazione

Elementi Monolitici Prefabbricati di RIALZO Norme DIN 4034

spessore minimo delle pareti cm. 15 H. 90 cm. ≈

Elementi Monolitici Prefabbricati di RIALZO Norme DIN 4034

spessore minimo delle pareti cm. 15 H.  30 cm. ≈

ANELLI di incastro muniti di GUARNIZIONE

ELASTOMERICA di tenuta Norme DIN 4034

Elemento Monolitico Prefabbricato di RIALZO

Norme DIN 4034 spessore min. delle pareti

cm. 15 H.  75 cm.cono di riduzione a 625 mm.

Elemento Monolitico Prefabbricato di CHIUSURA

Norme DIN 4034 H. ≈ 20 cm. adatto a carichi pesanti

SCALA di accesso Norme UNI Acciaio Inox AISI304

CHIUSINO in ghisa sferoidale

Norme UNIEN 124 Classe D 400

puntone in acciaio

nervatura di

irrigidimento

Capacità mc. 22,5

puntone in acciaio

nervatura di

irrigidimento

soletta di fondazione
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PLANIMETRIA GENERALE

Scala 1/500

POZZETTO PREFABBRICATO

A PIANTA CIRCOLARE

Scala 1/20

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SEZIONE INDICATIVA SU STRADA ASFALTATA

Scala 1/20

RETE FOGNARIA COMUNALE ESISTENTE

Scala 1/1500
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SMALTIMENTO ACQUE REFLUE - RACCOLTA ACQUE METEORICHE
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LEGENDA:

FOGNATURA COMUNALE

ESISTENTE

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

REFLUE PRIVATA E RELATIVI

POZZETTI DI ISPEZIONE

→

→

PREDISPOSIZIONE

ALLACCIAMENTO

→

CONFINE P.E.C.

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE

METEORICHE E RELATIVE

CADITOIE DI RACCOLTA

→

VASCA PREFABBRICATA DI

ACCUMULO ACQUE METEORICHE

DI INVARIANZA IDRAULICA

→

TUBAZIONE DI TROPPO PIENO

VASCA PREFABBRICATA DI ACCUMULO ACQUE

METEORICHE PER INVARIANZA IDRAULICA
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POZZO DISPERDENTE
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Scala 1/100


