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1 PREMESSA 

Le opere che si intendono realizzare con il presente progetto non ricadono tra le attività 

soggette a controllo di prevenzione incendi come meglio definite dal D.P.R. 151/2011. 

Nello specifico: 

- L’altezza antincendio dell’edificio residenziale è inferiore a 24,00 m – limite per l’attività 

77.1.A; 

Nella progettazione, però si è tenuto conto di quanto prescritto dai decreti: 

- D.M. 16/05/1987 n°246: norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione. 

2 EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE 

2.1 Classificazione 

L’edificio non rientra nello scopo della norma perché con altezza antincendio inferiore a 12,00 

m. Nonostante ciò è stato progettato come se classificato di tipo “a” (altezza antincendio 

compresa tra 12 m e 24 m). 

Per il vano scala non sono previste prescrizioni, se vengono rispettati i requisiti di cui al punto 

2.2.1. del D.M.  

2.2 Comportamento al fuoco 

La struttura ha caratteristiche di resistenza al fuoco R60. 

2.3 Scelta dell’area 

L’accesso all’area su cui sorge l’edificio ha i seguenti requisiti minimi: 

- Larghezza: 3,50 m; 

- Altezza libera: 4,00 m; 

- Raggio di svolta: 13,00 m: 

- Pendenza: non superiore al 10%; 

- Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate. 

E’ assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del Fuoco ad almeno una 

finestra o balcone di ogni piano. 

2.4 Scale 

Non è presente un vano scala. 
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La larghezza minima della scala non è inferiore a 1,05 m, le rampe sono rettilinee. 

2.5 Ascensori 

Il vano di corsa dell’ascensore ha caratteristiche di resistenza al fuoco R60. 

Nel vano corsa sono presenti le seguenti aperture (ammesse dal Decreto): 

- Accessi alle porte di piano; 

- Aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato. 

Il vano corsa ha superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% 

dell’area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m2. 

2.6 Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni con aree a rischio specifico. 

2.7 Scale, androni e passaggi comuni 

Le scale e i gradini per l’androne e passaggi comuni sono realizzati con materiali di classe 1. 

 

2.8 Scale, androni e passaggi comuni 

Non sono previste aree a rischio specifico. 

2.9 Impianti di produzione del calore 

L’edificio è collegato al teleriscaldamento. 

2.10 Impianti elettrici 

Gli impianti elettrici sono realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n°186 

2.11 Impiego gas combustibili 

Non sono presenti condutture di gas combustibili. 

2.12 Impianti antincendio 

Non sono previsti impianti antincendio. 
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