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TELECOM rame: cavo a 400 coppie
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FOSSO LATO STRADA

TELECOM rame: cavo a 400 coppie

COLLEGAMENTO ALLA

SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE

DALL'ENTE PROPRIETARIO/GESTORE

VASCA

ANTINCENDIO

 CANALI RACCOLTA ACQUE

 ALTA TENSIONE "TERNA"

 ENEL E AEM CITTA'

 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

 LUCI SEMAFORICHE

 GAS CITTA'

 SNAM GAS METANO

 SMAT ACQUEDOTTO

 TELECOM

 COLT: fibre ottiche (pozzetti)

 FASTWEB: fibre ottiche (pozzetti)

 COLT e FASTWEB: condotti

 ALBACOM e GTS

1.1

1.2

1.3

3.2

3.1

 1. ADDUZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

 2. DISTRIBUZIONE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE

 FOGNATURA PO-SANGONE

3. GAS

4. TELECOMUNICAZIONI

2.1

2.2

2.3

1.4

TRATTO REALIZZATO AI SENSI DEL PEC VIGENTE (2005)

RETI ESITENTI

Rilievo dell'esistente

2.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

SCARPA 1/5
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SEZIONE TIPO RETE ILLUMINAZIONE

scarpa 1/5

cavidotto per illuminazione,

tipo corrugato dn 110mm

con letto di posa in sabbia

e n° 5 cavi sez. 16mmq
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condotta fogna biancacondotta fogna bianca

CADITOIA BORDO STRADA

TIPO "BOCCA DI LUPO"

cameretta in c.a. 50x50cm

con bocchetta a "bocca di

lupo" in ghisa sferoidale

CADITOIA CENTRO STRADA

condotta con sifone per allaccio

in pvc Ø160 su letto di sabbia

cameretta in c.a. 50x50cm

con bocchetta a griglia

in ghisa sferoidale

condotta con sifone per allaccio

in pvc Ø160 su letto di sabbia

condotta fogna bianca

CADITOIA BORDO STRADA

TIPO "BOCCA DI LUPO"

cameretta in c.a. 50x50cm

con bocchetta a "bocca di

lupo" in ghisa sferoidale

CADITOIA CENTRO STRADA

cameretta in c.a. 50x50cm

con bocchetta a griglia

in ghisa sferoidale

condotta fogna bianca

p = 1 %

p = 1 %
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SEZIONE A-A

condotta

chiusino carreggiabile in

ghisa sferoidale, normativa

uni en 124 - classe d 400

condotta

pozzetto in c.a.

PIANTA POZZETTO

CON CHIUSINO

chiusino o griglia carreggiabile

in ghisa sferoidale, normativa

uni en 124 - classe d 400

condotta

sabbia

pozzetto in c.a.

SEZIONE B-B

chiusino o griglia carreggiabile

in ghisa sferoidale, normativa

uni en 124 - classe d 400

condotta

griglia carreggiabile in

ghisa sferoidale, normativa

uni en 124 - classe d 400

pozzetto in c.a.
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SEZIONE TIPO RETE ELETTRICA M.T.

scarpa 1/5

cavidotto per linee elettriche,

in pvc rigido dn 160mm

con corazzatura in cls
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SEZIONE TIPO GASDOTTO

scarpa 1/5

condotta per gasdotto,

in polietilene dn 125mm

per distribuzione gas 

condotta per fognature, in

pvc rigido dn fino a 315mm

con corazzatura in cls

condotta per fognature, in c.a.

turbocentrifugato dn da 400 a

800mm con corazzatura in cls
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SEZIONE TIPO TELECOMUNICAZIONI

scarpa 1/5

cavidotti per linee tradizionali

e linee a fibre ottiche,

in pvc rigido dn 125mm

con letto di posa in sabbia

nastro

segnalatore

nastro

segnalatore

AREA DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (PEC Mf9)

AREA FONDIARIA
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RETE ACQUEDOTTO1.1

 1. ADDUZIONE  DELLE ACQUE

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI DI PEC

dotazione impiantistica e infrastrutturale

e funzionale delle nuove opere
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COLLEGAMENTO ALL'ACQUEDOTTO ESISTENTE

SECONDO LE MODALITA' PRESCRITTE

DALL'ENTE PROPRIETARIO/GESTORE

1.7

3. ANTINCENDIO

TUBI ANTINCENDIO

DATAREV. N°

Approvato:

DESCRIZIONE MODIFICHE

Settimo Torinese

TORINO OUTLET VILLAGE - FASE 2

CLAUDIO SILVESTRIN ARCHITECTS

Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano (MI)

T. +39 02 89283250   F. +39 02 89283279

E. c.silvestrin@claudiosilvestrin.com   W. www.claudiosilvestrin.com
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Verificato:
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Eseguito:
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Coordinamento generale

e Project management

Concetto Architettonico

COGESTIL S.R.L.

Via Portico, 59/61 - 24050 Orio al Serio (BG)

T. +39 035 530143   F. +39 035 536998

E. cogestil@cogestil.it   W. www.cogestilsrl.it

Progetto Municipale

ARTECNA S.R.L.

P.zza Vittorio Veneto, 14 - 10123 Torino (TO)

T. +39 011 8172626   F. +39 011 8120193

E. 
posta@artecna.com   

W. www.artecna.com

TORINO FASHION VILLAGE s.r.l.

Corso Matteotti, 10 - 20121 Milano (MI)

STUDIO ASSOCIATO SCANDELLA

Via A. Tosi n.7, 24020 ROVETTA (BG)

T. +39 0346 74720   F. +39 0346 74720

E. studio@studioscandella.it

Progetto Impianti Elettrici e Speciali

Progetto Architettonico, Strutturale,

Prevenzione Incendi e Sicurezza

BMS PROGETTI S.R.L.

P.zza Ss Trinità, 6 - 20154 Milano (MI)

T. +39 02 29003457 - 3531   F. +39 02 29003452

E. bmsprogetti@bmsprogetti.it   W. www.bmsprogetti.it

Progetto Impianti Meccanici

ACTA S.R.L.

C.so Turati 13/E - 10128 - Torino

T. +39 011 59 35 65   F. +39 011 50 21 36

E. posta@actastudio.it

Laura Dal Canto con Luisa Perona e Cristina Gragnolati

Via R. Montecuccoli, 6 - 10121 Torino (TO)

T. +39 011 744980   F. +39 011 744980

E. lrdalcanto@gmail.com

Progetto PaesaggioProgetto OOUU

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L.

Strada Provinciale 222, 31 - 10010 Loranzè (TO)

T. +39 012 5561001   F. +39 012 5564014

E. info.sertec@ilquadrifoglio.to.it   W. www.sertec-engineering.com

VARIANTE PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO Zona Normativa Mf18 (ex Mf9)

PEC VIGENTE: dotazione impiantistica, infrastrutturale e funzionale delle nuove opereReti esistenti

Particolari

Si ricorda che, come previsto dall'art.4 della Convenzione, i progetti

degli edifici hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed

edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati e

modificati negli atti tecnici a corredo della domanda di Permesso di

Costruire.

La sagoma degli edifici, il numero dei piani ed il numero delle unità

immobiliari definiti negli elaborati grafici e tecnici allegati al presente

PEC, hanno carattere indicativo e potranno essere modificati in fase di

richiesta del Permesso di Costruire. Resta comunque inteso che non

potrà essere variata la quantità delle aree fondiarie e la loro superficie

complessiva.

Le caratteristiche delle urbanizzazioni saranno puntualmente

determinate in sede di permesso di costruire, come previsto dall'art.6

della Convenzione.

PEC IN VARIANTE: dotazione impiantistica, infrastrutturale e funzionale delle nuove opere
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