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ARCHITETTURA E DESIGN BOFFA + PETRONE + PARTNERS
Studio Boffa Petrone & Partners -

Progettisti Associati
via Alfieri 6 - 10121 Torino, Italia
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www.boffapetrone.it \ ‘ ‘ \
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Settimo Sviluppo S.p.A. (TO)
via Alfieri 6,10121 Torino, Italia
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PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

\
PROGETTAZIONE TERMOTECNICA
CS PROGETTI E PREVENZIONE INCENDI Snc
via Merano 48 - 20010 Cornaredo (MI) Studio Gilardi
tel. 02 93595206

piazza Solferino n.13 - 10064 Pinerolo (TO)
info@studiocsprogettiit P RO G ETT ' tel. 439 (0121) 321382

info@studiogilardi.net

posta@pec.studiogilardi.net
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
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PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI TECNICO ACUSTICO
Ing. Giorgio Fuschini Ing. Franco Bertellino
Engineering & Consulting Studio

via dell'Osservatorio 10/A-40026 Imola(BO) "
tel. +39 (0542) 684824
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MICROBEL s.. “ \ ‘
c.so Primo Levi 23/b-10098 Rivoli(TO) ‘ ‘
tel. +39 (0119) 537564 | !
info@studiofuschini.net info@microbel.it ‘ ‘ !
www.studiofuschini.it - ' ' .c Ro B E L ‘ ‘ ‘
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VIBROACOUSTIC ENGINEERING & CONSULTANTS
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TAVOLA ‘
Pianta Piano Primo
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DATA REV.

INTEGRAZIONE \ ‘
‘ ‘
SP. PRIMA EMISSIONE

30/05/2022 000

<

22/07/2022 001

\
S.P. INSERIMENTO QUOTE, SPECIFICA DELLA TIPOLOGIA DI SCALA PRESENTE, INDICAZIONE PENSILINA E PARAPETTO IN COPERTURA

20/09/2022 002

S.P. VERIFICATE QUOTE NON COINCIDENTI CON TAV.11. ESPRESSE ALLA SECONDA CIFRA DOPO LA VIRGOLA
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SUPERFICI UTILI AERAZIONE

parete vetrata

Terrazzo
M ‘ ‘ ‘ | LOTTO G
\
SUPERFICI EFFETTIVAMENTE APRIBILI
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DESCRIZIONE LOCALE :

|
) (m) PAVIMENTO PORTE/PORTONI (3) AERANTE
(2) (mq)
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PALESTRA* G 21 5,00

677,50 14,08 16,88 16,88 50,64 |
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Pensilina con parapetto (H 1,25m) —
Vedere in sezione per parapetto g/::
guotato o
UFFICIO* G22 5,00

14.18
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H facciata
| |
Note:

- S ‘?\%
continua P1: O

‘ | 415 m v

1 Fare riferimento alla planimetria PT.

\

\ \

2 Altezza netta dei locali, misurata dal pavimento all'altezza media della copertura del soffitto. (riferimento tavola 9) ‘
3 Porte e portoni sono computati solo fino al massimo di 1/3 della superficie aerante richiesta.

\ \
\ \
4 Nel caso in cui la superficie totale delle porte non superi quella computabile, & stata presa in considerazone la superficie totale
delle porte.

o
5 Riferimento al capitolo 3.5 delle Linee Guida della Regione Piemonte: D.G.R. n. 30-1995 del 16.01.2006. “ ‘
ILrapporto aerante & stato calcolato nel seguente modo: avendo altezza (2) > 4m, qualora la superficie del locale sia minore o \ \
uguale a 400 mq, il rapporto da soddisfare risulta di 1/12 della superficie del pavimento; nel caso in cui la superfice sia compresa
da 400 e 1000 mq, il rapporto & stato calcolato prendendo 33,3 mqg e andando ad aggiungere 1/16 della quota eccedente i 400 mg;

|
inoltre, se la quota del locale risulta > 1000 mq, il rapporto considera 70,8 mq a cui si aggiunge 1/20 della quota eccedente i 1000
mda;
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Area pedonale

$ +0.00 800

Area impianti in copertura

$ +5.95

\
Nel caso in cui la tipologia di locale fosso quella di un deposito/magazzino, il rapporto & stato calcolato considerando 1/30 della
superficie del pavimento.

.
N.B.

I
I locali con * indicano la presenza di ventilazione meccanica integrativa o sostitutiva della ventilazione naturale, quindi
sono evidenziati in rosso i valori che non sodddisfano i requisiti richiesti da normativa.
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SUPERFICI UTILI ILLUMINAZIONE NATURALE |
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DESCRIZIONE LOCALE
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Pensilina con parapetto (H[1,25m)
Vedere in sezione per parapetto
guotato
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Note: \‘ \ ‘
1 Fare riferimento alla planimetria PT.
2 Altezza vetrine, vedere riferimento tavola 9.
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e - i ) ) ) ‘ ‘ . Copertura piana con parapetto
3 Riferimento al capitolo 3.4 delle Linee Guida della Regione Piemonte: D.G.R. n. 30-1995 del 16.01.2006.
[Lrapporto illuminante & stato calcolato nel seguente modo: avendo altezza (2) > 4m, qualora la superficie del locale sia minore o “ \‘
uguale a 400 mgq, il rapporto da soddisfare risulta di 1/12 della superficie del pavimento; nel caso in cui la superfice sia compresa \
da 400 e 1000 mgq, il rapporto & stato calcolato prendendo 33,3 mqg e andando ad aggiungere 1/16 della quota eccedente i 400 mq;

H=125m |
: Vedere sezione per parapetto
A \
| ‘ Ogﬁ,,f ,,,,,,,,, R
inoltre, se la quota del locale risulta > 1000 mgq, il rapporto considera 70,8 mg a cui si aggiunge 1/20 della quota eccedente i 1000
mga;

quotato g

\

.
Nel caso in cui la tipologia di locale fosso quella di un deposito/magazzino, il rapporto & stato calcolato considerando 1/30 della
superficie del pavimento.

\ \
N.B.

\ \
\ \

I locali con * indicano la presenza di illuminazione artificiale, quindi sono evidenziati in rosso i valori che non sodddisfano

i requisiti richiesti da normativa.
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PORTE TRASPARENT! 2,20 2,20 4,84
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FINESTRE 1,25 1,20

PORTE OPACHE 2,20 2,40
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| Pensilina con parapetto (H 1,25m)
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Vedere in sezione per parapetto
| ‘ quotato
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